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Parametry zbiornika:
- pojemność całkowita zbiornika 

górnego 180l;
- pojemność całkowita zbiornika 

dolnego 80l;
- powierzchnia wężownicy górnej: 2.45m ;
- zbiornik górny wewnątrz pokryty 

emalią ceramiczną;
- maksymalne ciśnienie pracy zbiornika 

górnego 0.6MPa;
- maksymalne ciśnienie pracy zbiornika 

dolnego 0.3MPa;
- maksymalna temperatura pracy 

zbiorników 80 C;
- izolacja: 70mm miękkiej pianki PUR;
- obudowa typu skay

Przyłącza:
CW/ZW - ciepła/zimna woda 

użytkowa (Gwew 1")
WE/WY - zailanie/powrót wody 

grzewczej z wężownicy (Gwew1 1/4")
RC - cyrkulacja (Gwew 1/2")
RK - rurka kapilarna zamknięta (3/8")
ZS - spust (Gwew 1")
W/MG - wyczystka 120/

mocowanie grzałki (Gwew1 1/2")
AN - anoda magnezowa 

(Gwew2")
OD - odpowietrznik zb. dolnego (Gwew1/2")
KP - króciec przyłączeniowy (Gwew1 1/4")
RT - termometr (Gwew 1/2")
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