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TECHNICKÉ DÁTA:

TYP CTB 65 

Výkon horáka  min. kW 17 

 max. kW 65 

 min.      kcal/h 14 

 max. kcal/h 55 

Spotreba paliva litr/h 6,6 

Energia V/Hz 230/50 

Pripojenie paliva 1/4" izolovaný vodič, dĺžka 1100 mm, pripojenie 3/8".
Motor ventilátora - 2750 ot./min W 90 

Kondenzátor µF 3 

Zapaľovací transformátor kV 15 

A 0,25 

Váhy kg 15,5 

Typ zabezpečenia plavákové snímače, fotooptické, tepelné
Ohrievač vykurovacej nádrže W 500 

Ohrievač palivovej lišty W 200 

Veľkosť balenia mm 515 x 400 x 410 

Minimálne požiadavky na kompresor l/m-bar 63-2,5

Výkon horáka
Výkon horáka
Výkon horáka
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1. Nastriekajte reduktor tlaku vzduchu
2. Merač tlaku vzduchu
3. Hrdlo na pripojenie vzduchu typ DN
4. Servisná nádrž
5. Ohrievač paliva
6. Vzduchový solenoidový ventil
7. Nastavenie sekundárneho vzduchu
8. Zástrčka (Euro)

9. LMO 14... automatická riadiaca
jednotka
10. Relé hlavného ohrievača
11. Ropné potrubia (dodávka a
spiatočka)
12. Termostaty ovládajúce ohrievače a
ochranu STB
13. Olejové čerpadlo
14. - Motor ventilátora

Vstup:

CTB horák je nízkotlakový horák so vstrekovacou prispôsobenou pri práci s nasledujúcimi palivami:

• odpadové oleje (motorové, prevodové, hydraulické, rastlinné oleje atď.),
• stredne vykurovacie oleje,
• ľahké vykurovacie oleje,
• motorová nafta.

POZOR!
Nepoužívajte transformátorové oleje, kondenzátorové oleje, benzín alebo rozpúšťadlá!
CTB horák vyžaduje stlačený vzduch, množstvo vzduchu závisí od nastavenia výkonu s ktorým má 
horák pracovať. Akceptujeme minimálne požiadavky na kapacitu kompresorapri 60 l/min. pri tlaku 2,5 
bar.
To sú parametre, ktoré spĺňajú aj tie najmenšie agregáty s malými vzduchojemmi. Odporúčame však 
použiť kompresory s veľkosťou nádrže 80 - 100 litrov, vďaka čomu predĺžime prestávky v 
prevádzkovom čase kompresora. V prípade inštalácie horákov na miestach, kde môže obťažovať hluk, 
odporúčame použiť skrutkový kompresor alebo medicínsky kompresor s hlučnosťou 45 - 50 dBA.
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POPIS HORÁKA 

Fotografia 1.
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Foto 2. VYKUROVACIA NÁDRŽ
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1. Vyhrievacie teleso
2. Palivová trubica napájajúca tyč dýzy
3. Palivové potrubie zásobujúce nádrž
4. Kapilára termostatu a STB
5. Plavákový snímač chrániaci proti pretečeniu paliva
6. Plavákový senzor aktivujúci zaplavenie nádrže

Foto 3. Úprava množstva privádzaného vzduchu
na spaľovanie paliva
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Dôležité body, ktoré je potrebné splniť pred inštaláciou horáka

• Prípustná teplota miestnosti, v ktorej horák pracuje, je maximálne 45ºC, minimálna teplota 8ºC.
• Elektrickú inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál v súlade s normami a aktuálnymi
predpismi energetickej spoločnosti. Kotol alebo ohrievač by mal byť pripravený na inštaláciu
horáka podľa odporúčaní výrobcom.
Pri používaní kotla alebo ohrievača je nevyhnutné skontrolovať jeho technický stav a odstrániť

prípadné závady. Malo by sa pamätať na to, že veľkosť spaľovacej komory použitého kotla závisí
od získania vhodného výkonu horáka.
• Pri konfigurácii kotla s horákom CTB 65 Multi Oil sme vystavení nepresnému spaľovaniu paliva a
hromadeniu oleja v spaľovacej komore.
• Pred spustením skontrolujte priechodnosť a tesnosť komínových prieduchov.
• Vnútorný povrch komína musí byť hladký, nesmú sa použiť rúry FLEX, SPIRO ani iné podobné
materiály. Do murovaného komína by mala byť zapustená komínová vložka z kyselinovzdornej
ocele. Použitie murovaných komínov a nevhodných materiálov sťaží odvod spalín z kotla a
následne povedie k vysadeniu kotla, čo spôsobí problematickú prevádzku horáka.
Komín by mal byť vyrobený v priamej línii, v sťažených podmienkach je povolené použiť kolená s
maximálnym uhlom 45º (platí len pre krátke úseky komína). V žiadnom prípade nemôže byť
komín položený vodorovne. Komínový systém by mal byť vedený 500 mm nad najvyšším bodom
budovy, aby turbulencia vzduchu neovplyvňovala zmeny komínového ťahu. Ako ukončenie
komína používame striešku, pri ktorej by vôľa medzi koncom rúry a spodným okrajom striešky
nemala byť menšia ako priemer komínovej rúry. Ako vonkajšia časť komína by sa mala použiť
izolovaná dvojplášťová rúra, aby sa znížila tvorba kondenzátu.
• Veľmi dôležitým prvkom komína je použitie regulátora komínového ťahu, ktorý zabezpečí
konštantný podtlak v spaľovacej komore.

Rys. 1. 
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Regulácia komínového ťahu

Správny ťah komína je jedným z najdôležitejších faktorov zabezpečujúcich správne a bezpečné 
používanie kachlí. Pred nastavením ťahu si prečítajte všetky bezpečnostné pravidlá uvedené v tomto 
návode.
Úpravy môže vykonávať iba kvalifikovaný personál vybavený vhodnými nástrojmi.

Kontrola meraní ťahu komína 

a) vložte sondu indikátora ťahu umiestnenú na výfukovom potrubí,
b) upraviť ťah komína na úroveň 0,2 W.C.,
c) ťah komína by nemal presiahnuť 0,3 W.C., pretože môže dôjsť k prehriatiu komína a strate
tepelného výkonu.

Regulácia komínového ťahu

Nastavenie ťahu komína spočíva v posúvaní protizávažia umiestneného na klapke regulátora (obr. 4) 
až do dosiahnutia príslušnej hodnoty na meracom zariadení. Ak nemôžete dosiahnuť optimálny ťah, 
obráťte sa na servisnú spoločnosť.

POZOR! Regulácia ťahu je veľmi dôležitá!

skrutka so závažím na reguláciu ťahu 
komína_______________________________________________________________________________________

_______ 

Fotografia 4.

Regulátor ťahu komína

Čelný pohľad Bočný pohľad
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Komín by sa mal počas vykurovacej sezóny čistiť najmenej trikrát.
Upchatý komínový systém môže vznietiť sadze, ktoré následne vymrštené von môžu spôsobiť požiar.

Inštalácia paliva

• Palivový systém by mal byť vyrobený z mäkkej alebo tvrdej medi s minimálnym priemerom 10 mm.
Maximálna dĺžka palivového systému pre horák CTB 65 je 7 m. Palivový systém je systém, ktorý
vyžaduje absolútnu tesnosť. Minimálne netesnosti, ktoré nemusia byť viditeľné, spôsobia vzduch v
systéme a zabránia tak správnej činnosti horáka.
• Pre kontrolu tesnosti palivového systému môžeme v systéme vytvoriť podtlak. Vytvorením pretlaku
môžeme v ojedinelých prípadoch spôsobiť samotesnenie palivovej sústavy (v závislosti od konštrukcie
palivovej sústavy).
• Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať tesnosť palivového systému, je odpojiť ohybné palivové
potrubie zo strany pevného palivového systému a naplniť ho z akejkoľvek čistej nádoby s palivom.
Upozorňujeme, že v tomto prípade nie je palivo filtrované. Pružná hadica by mala byť ponorená do
nádoby s palivom tak, aby koniec sacej hadice neležal na dne nádoby. Pri rozhodovaní o takomto
dočasnom zapojení nezabúdajte, že po krátkom chode horáka sa môže upchať filter umiestnený vo
vnútri palivového čerpadla.

POZOR! Palivový filter by sa mal vyberať len vtedy, keď je horák vypnutý. Ak ju chcete odstrániť, 
odskrutkujte zátku so šesťhranným otvorom, ktorá sa nachádza v hornej časti uzatváracieho veka 
čerpadla.

palivový filterFotografia 5.
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• Celková dĺžka napájacieho kábla je súčtom dĺžok všetkých jeho horizontálnych, vertikálnych a
kolenných častí.
• Za statickú výšku H - maximálne 2 metre - sa považuje rozdiel v polohe palivového čerpadla, horáka
a sacieho hrdla umiestneného v palivovej nádrži. Odpor sania by nemal presiahnuť 0,02 MPa. Pri
vyššom podtlaku na čerpadle horáka môže dôjsť k nadmernému saciemu odporu, ktorý následne môže
čerpadlo trvalo poškodiť.
• Najvýhodnejším spôsobom zásobovania horáka je umiestnenie palivovej nádrže nad podávacie
čerpadlo, pretože takýto systém spôsobuje tlak paliva na horák, vďaka čomu sa znižuje sací odpor
paliva.

VEĽMI DÔLEŽITÉ! Teplota paliva v nádrži by mala byť aspoň 5ºC.

Schéma pripojenia palivového systému k horáku CTB 65 Multi Oil

S dĺžkou palivového systému až 7 m.

1 - 

servis a čistenie filtra)
Sací plavák so spätným ventilom
2 - Uzatváracie ventily (možnosť odpojenia horáka na 3 
- Automat
4 - horák CTB 65
5 - Olejový filter
6 - Vsuvka spájajúca pevnú inštaláciu s plavákom

1 
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6 

Rys. 2. 
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Princíp činnosti horáka CTB 65

CTB horák je nízkotlakové zariadenie vybavené injektorovou tryskou. Palivo je medeným potrubím 
nasávané na trysku z vykurovacej nádrže pomocou stlačeného vzduchu, ktorý je do nej privádzaný 
samostatným kanálom. V samotnej tryske je palivo vopred zmiešané so vzduchom. Palivo sa po 
opustení dýzy víri cez tlmiacu dosku umiestnenú na konci plameňovej trubice a obohacuje sa o ďalšie 
množstvo vzduchu, hnaného ventilátorom horáka. Na konci plameňovej trubice tesne nad dýzou je 
zapaľovacia elektróda, na ktorej sa uvoľní elektrický oblúk, vďaka ktorému sa zapáli zmes paliva a 
vzduchu.

CYKLY HORÁKOV

• Fáza čistenia

• Fáza vznietenia zmesi

• Pracovná fáza

Solenoidový ventil je zatvorený, spaľovacia komora je 
prečistená.

  Solenoidový ventil sa otvorí, zmes vzduchu a paliva sa zapáli.

  Po zapálení zmesi horák pracuje až do prijatia signálu 
vypnutia, po ktorom sa vzduchový solenoidový ventil zatvorí.

Ak sa plameň po fáze zapaľovania neobjaví, horák prejde do poruchového režimu, pričom poruchu 
signalizuje rozsvietením červenej kontrolky na ovládači horáka. Ak chcete reštartovať horák a spustiť 
cyklus čistenia, stlačte rozsvietené tlačidlo na ovládaní horáka.

POZOR! Ak chcete opustiť horák z poruchového stavu, stlačte červené tlačidlo zariadenia. Z 
bezpečnostných dôvodov však horák spustí cyklus čistenia až jednu minútu po jeho poruche. Stlačenie 
tlačidla pred týmto časom bude stroj ignorovať.

Ak sa horák ani po reštarte nespustí, skontrolujte všetky nastavenia parametrov a v prípade potreby 
horák upravte.

Regulácia množstva paliva privádzaného do dýzy je umiestnená nad horákom (reduktor s 
manometrom Zd.1., poz. 1.). Prevádzkový rozsah horáka sa nastavuje pomocou gombíka na redukcii 
(nadvihnutím gombíka uvoľníte zámok) odčítaním z tlakomera. Indikácie tlakomeru by mali byť v 
rozsahu 0,4 - 1,1 bar.

_________________________________________________________________________________________
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Spotreba paliva:

Za predpokladu výhrevnosti paliva 1 liter = 8200 kcal = 9,53 kW (výkon horáka 17 - 65 kW.)

• Teplota paliva v nádrži +16ºC
• Teplota paliva v ohrievacej nádrži horáka ~ +60ºC.

Praktické tipy na nastavenie horáka
(zloženie zmesi vzduch-palivo)

Poruchy vznikajúce pri prevádzke horáka sú veľmi často spôsobené chybami obsluhy (užívateľa). Po 
prvom zapálení a nastavení horáka kvalifikovaným servisom môže akýkoľvek zásah používateľa, ktorý 
má za následok zmeny nastavení, najmä nastavenia paliva a vzduchu, viesť k deregulácii a v dôsledku 
toho k zablokovaniu a zasadeniu spaľovacej komory a výmenníka kotla. alebo ohrievač vzduchu. Po 
dôkladnom vyčistení kotla alebo ohrievača a opätovnej inštalácii horáka odporúčame spustiť ho 
nasledovne:

1. Pred spustením nastavte klapku primárneho vzduchu (foto 3) do polohy "3" - túto operáciu je
potrebné vykonať veľmi opatrne.
2. Spustite horák, snažte sa nastaviť množstvo paliva regulátorom (foto 1, poz. 1) odčítaním hodnoty
0,7 - 0,8 MPa na manometri. Toto nastavenie sa vykoná pri otvorení vzduchového solenoidového
ventilu (počuteľné kliknutie).
Keď sa plameň objaví, asi po 20 sekundách, skúste otočiť škrtiacu klapku v smere „+“ (foto 3), aby ste
poskytli čo najviac vzduchu, čo spôsobí zmenu farby plameňa, ktorá musí byť čo najjasnejšia. .
Nadmerné množstvo vzduchu môže spôsobiť ťažké štartovanie po vypnutí horáka sfúknutím
elektrického oblúka a plameňa. V tomto prípade by mala byť škrtiaca klapka vzduchu mierne otočená v
smere "-", čím sa zníži množstvo vzduchu vháňaného do spaľovacej komory.

Graf spotreby paliva 
versus tlak*
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Vizuálne nastavenie plameňa:

Správny plameň - koniec plameňa siaha asi 2,5 až 5 cm pred ochranný prvok (deflektor). Dĺžka 
plameňa by sa mala pravidelne kontrolovať. Najprv raz za týždeň, potom raz za mesiac.

Nesprávny plameň s príliš veľkým tlakom oleja – pamätajte, že kachle neprehrievajte, výrazne to 
skráti jej životnosť. Plameň nesmie dosiahnuť ochranný prvok (deflektor). Keď zaznamenáte zmenu 
dĺžky plameňa, okamžite zmeňte parametre nastavenia horáka.

pri príliš veľkom tlaku mu 
plameň rovnako ľahne čo 
najskôr

Nepravidelny plameň, 
nevzdušný - že je-škodlivý, 
ako je uvedené vyššie, 
správne.

POZOR! Veľmi dôležitým faktorom a ukazovateľom je aj pozorovanie komína. Výfukové plyny by mali 
byť neviditeľné. Ak sa objaví tmavý čierny dym, okamžite prestavte nastavenia horenia.
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Veľmi často po vyčistení kotla môže zariadenie mierne dymiť v dôsledku horenia tekutín a čistiacich 
prostriedkov.
Vyššie popísaná regulácia platí pre vykurovacie zariadenia s nízkym tepelným výkonom. Každé 
zvýšenie palivovej účinnosti regulátorom (foto 1, poz. 1) musí byť podporené reguláciou vzduchu (foto 
3) - popis ako vyššie.

Denná (vykurovacia) nádrž:
Doplnenie servisnej nádrže sa vykonáva otvorením elektromagnetického ventilu paliva umiestneného 
na čerpadle, ktorý je ovládaný plavákom (foto 2, poz. 5). V prípade problémov s dopĺňaním palivovej 
nádrže po kontrole tesnosti palivovej sústavy a čistoty filtrov vyčistite plavák a skontrolujte jeho 
činnosť. V dôsledku zaplavenia spodného plaváka sa pri zdvihnutí bezpečnostného plaváka horák 
vypne (foto 2, položka 6). V takom prípade okamžite kontaktujte servis, aby plavák vymenil.
V servisnej nádrži sú navzájom spojené termočlánky (BEZPEČNOSTNÝ TERMOČLÁNOK STB a 
TERMOČLÁNOK NA REGULÁCIU TEPLOTY PALIVA) - foto 3, poz. 4. Umiestnenie termočlánkov je veľmi 
dôležité. Musia byť namontované vodorovne vo výške prívodu paliva cez prívodné potrubie dýzy (foto 
3, položka 2). Premiestnenie termočlánkov do inej hĺbky môže spôsobiť vážne poškodenie horáka.
Štandardne nastavená teplota na regulátore teploty (foto 6) je 60°C.

NASTAVENIE ŤAHA NASTAVENIE TEPLOTY PALIVA V SERVISNEJ NÁDRŽI

Zdjęcie 6. 

POZOR! Neprekračujte teplotu 90ºC. Vyššia teplota môže poškodiť termočlánky a spáliť plavákové 
senzory.

Termostat ohrievača dýzovej lišty

Termostat ohrievača servisnej nádrže

Termostat STB prehrievajúci olej v nádrži
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Bezpečnostný termostat STB (foto 6) zabraňuje prehriatiu paliva v servisnej nádrži. Typickým 
príznakom aktivácie STB je nedostatok napätia a nemožnosť spustiť horák. Ak chcete STB resetovať, 
odskrutkujte čierny uzáver umiestnený vedľa termostatov a manuálne stlačte tlačidlo umiestnené pod 
ním.
Vyššie uvedené činnosti by sa mali vykonávať po vychladnutí paliva v servisnej nádrži.

POZOR! Častá prevádzka termostatu STB môže byť spôsobená:

• poškodenie termočlánku regulujúceho teplotu paliva - kontaktujte servisné stredisko,
• priamy kontakt termočlánkov s ohrievačom.

Údržbárske práce, čistenie filtrov.

POZOR! Vaša pec vyžaduje pravidelné kontroly rovnakým spôsobom ako autá alebo iné stroje s 
pohyblivými časťami. Vykonávanie pravidelných kontrol včas môže výrazne predĺžiť životnosť vašej 
pece. Pravidelné prehliadky sú predpokladom zachovania záruky.

Údržba.

• Čistenie palivových filtrov.
• Čistenie popola v spaľovacej komore.
• Čistenie vody a sedimentov v nádrži.
• Nastavenie a kontrola celkového stavu horáka.

sú umývateľné, vďaka čomu sú ich vložky opakovane 
použiteľné.

Filtračná hlava

O krúžok

Filtračný prvok

Tesnenie hlavy (O-krúžok)

Puzdro na filter

POZOR! Olejové filtre odporúčané výrobcom horákov MTM

Rys. 3. 
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Čistenie jemného filtra

• Zatvorte ventily pred a za palivovým filtrom.
• Pod filter umiestnite nádobu, odskrutkujte upevňovaciu skrutku a demontujte teleso filtra.
• Vyberte vložku filtra (vyčistite vložku tak, aby sa dovnútra nedostala nečistota, na dočistenie použite
stlačený vzduch vo vnútri vložky filtra).
• Dôkladne umyte všetky filtračné prvky.
• Skontrolujte tesniace prvky – opotrebované alebo poškodené diely, vymeňte ich za nové.
• Naplňte kryt filtra palivom a namontujte ho na hlavu.
• Skontrolujte tesnosť spojov.
• Otvorte ventily v olejovom potrubí.

POZOR! Demontáž filtra sa vykonáva iba s vypnutými ventilmi palivového potrubia a 
vypnutým horákom.

Čistenie filtra palivového čerpadla
Filter palivového čerpadla zobrazený na obrázku 5 sa nachádza vo vnútri čerpadla. Ak ho 

chcete odstrániť, odskrutkujte zátku filtra umiestnenú na vrchu krytu čerpadla. Na 
odskrutkovanie zástrčky použite 5 mm imbusový kľúč.

Čistenie tlmiacej platne a zapaľovacích elektród

Po odpojení inštalácie horák z elektrického, vzduchového,palivovej nádrže a uvoľnite 
upínaciu skrutku príruby a plameňovú trubicu opatrne vysuňte zo spaľovacej komory. 
Potom nasledujú kroky:

• vyčistite karbónové usadeniny z celku a drážok medzi lopatkami usmerňovacej dosky,
• vyčistite zapaľovacie elektródy, aby ste náhodne nezmenili ich rozstup.

Fotografia 7.
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POZOR! Nikdy neodskrutkujte trysku z palivovej tyče, pretože môže dôjsť k odtesneniu palivovej tyče 
a v dôsledku toho k zlej funkcii horáka alebo k jeho úplnému poškodeniu.

Technické problémy - príčiny a spôsoby ich odstránenia

CHYBY PRÍČINY METÓDA ODSTRAŇOVANIA

Motor sa nespustí

Zablokovaný ventilátor 
alebo palivové čerpadlo

Odstráňte príčinu

ŠTB fungovala Resetujte STB

Porucha kondenzátora Zameniť

Porucha motora Zameniť

Horák sa nespustí kvôli 
nedostatku paliva v nádrži 
horáka

Odvzdušnite systém odčerpaním 
všetkého paliva zo servisnej nádrže

Po doplnení paliva systém 
odvzdušnite, nenechajte nádrž 

úplne vyprázdniť

Ručný uzatvárací ventil na 
systéme je zatvorený Otvoriť

Palivový filter v 
systéme je znečistený Vyčistiť

Palivový filter v čerpadle je znečistený Vyčistiť 

Zadreté čerpadlo (beh nasucho) Vymeniť

Poškodený alebo nesprávne 
nastavený systém kontroly hladiny 
paliva v nádrži

Odstraňujte problémy, upravte

Na solenoidovom ventile 
čerpadla nie je žiadne 

napätie
Opravte poruchu

Hlučná prevádzka čerpadla

Čerpadlo nasáva vzduch Utiahnite skrutkové spoje, 
skontrolujte tesnosť inštalácie. 

Použite prietokový ohrievačHustota paliva je príliš vysoká

Teplota paliva je príliš nízka Nastaviť

Príliš vysoký tlak vzduchu Nastaviť

Nadmerné vákuum v 
systéme

Vyčistite a skontrolujte správny 
výber prierezu potrubia prívodu 

paliva

Žiadne zapaľovanie

Zapaľovacie elektródy sú 
skratované alebo nastavené príliš 

široko

Nastaviť

Mokré alebo špinavé
zapaľovacie elektródy Očistiť

Chybné zapaľovacie zariadenie Zameniť

Poškodený vysokonapäťový kábel
Zameniť
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Cudzie svetlo v spaľovacej komore
(prúd fotoprvku počas zastavenia 
horáka)

Zatvorte priezor 
spaľovacej komory v 
kotle

Chyba fotoprvku Zameniť
Teplota paliva je príliš nízka Nastaviť

Príliš vysoký tlak vzduchu Nastaviť

Chyba riadiacej jednotky Zameniť

Nevyvážený vstrek

Kanály vzduchových trysiek 
sú čiastočne upchaté

Očistiť

Tryska opotrebovaná 
dlhým používaním

Vymeňte trysku
(LEN SERVIS!)

Zapaľovacie elektródy sú nesprávne 
nastavené (elektródy v 
rozprašovacom kuželi)

Nastaviť

Znečistený tanier na strane 
plameňa

Očistiť

Znečistený výmenník tepla (kotol) 
spôsobujúci asymetrický ťah 
komínov

Očistiť 

Netesnosť výmenníka v spalinovej 
ceste („falošný vzduch“)

Utesniť 

Vychýlenie dosky (háčiky 
striekacieho kužeľa okraj 
hrádzovej dosky)

Nastaviť 

Kvapkanie z trysky 

Tlak vzduchu je príliš nízky 
Skontrolujte 
inštaláciu, 
kompresorPoškodený vzduchový 

solenoidový ventil 
Vymeniť, vyčistiť 

Nestabilné hodnoty vákua v 
kotle

Nainštalujte regulátor 
komínového ťahu

Vzduchový solenoidový ventil 
nie je napájaný 

Odstráňte poruchu 

Vzduch a palivo prúdi z trysky, aj 
keď je horák nehybný

Poškodený vzduchový 
solenoidový ventil 

Vyčistite alebo vymeňte 

Solenoidový ventil sa 
neotvára ani nezatvára 

Chybná cievka ventilu 
alebo drôt

Vymeniť 

Žiadne elektrické pripojenie Odstráňte poruchu 

Solenoidový ventil je 
chybný 

Vymeniť  

 Solenoidový ventil sa 
neotvára ani nezatvára

Pevná častica na jej tesnení 
(nezatvára sa)

Vymeniť  

Chyba riad.jednotky Vymeniť  

Silne znečistené sadzami na 
hradiacej doske a kotli

Znečistenie vzduchového systému 
(ventilátor, systém nasávania 
vzduchu)

Čistite, zabezpečte čistotu v 
miestnosti
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Nesprávne nastavenie horáka Upraviť 

Veľké kolísanie teploty vzduchu 
nasávaného horákom

Zabezpečte stabilnú teplotu 
vzduchu

Horák s kotlom umiestneným v 
miestnosti bez stáleho prívodu 
vzduchu

Zabezpečte prívod vzduchu 

Nesprávne umiestnenie 
elektród a prepadovej dosky

Nastaviť 

Porucha 
trysky 

Zameniť
(LEN SERVIS!) 

Zmena typu paliva 
(nové tankovanie)

Nastaviť 

Zmena množstva vzduchu v 
dôsledku zvýšenia odporu prúdenia 
spalín v dôsledku usadzovania 
zvyškov spaľovania v kotle.

Kotol pravidelne čistite 

Rozliatie oleja z kotla Vyliaty olej Zdvihnite kotol zo strany 
horáka o cca 3 cm

Olej vytekajúci z horáka Olej vytekajúci z horáka 
Nainštalujte horák "hlbšie-
ponoriť" do kotla

Schéma zapojenia EURO 7pin zásuvky. 

EURO zástrčka →

B4   ● 

S3 ●

T2 ●

T1 ●

N  ● 

PE ●

L1   ● 

→ Palivové čerpadlo

→ Indikácia poruchy horáka

→ Signál z externého termostatu

→ Signál pre externý termostat

→ "Pracovná nula" horáka

→ Ochranný vodič "PE"

→ Napájanie horáka 230V/50Hz
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NÁZOV PRVKU KATALÓGOVÉ ČÍSLO MNOŽSTVO

1 Korpus 001.10 1 

2 Oska vzduchovej klapky  001.11 1 

3 Vzduchová klapka 001.12 1 

4 Deliaca doska 001.13 1 

5 Motor ventilátora a čerpadla 001.14 1 

6 Ventilátor 001.15 1 

7 Kondenzátor 001.08 1 

8 Nastavovacia skrutka 001.16 1 

9 Súprava spodného krytu vzduchu 001.06 1 

10 Súprava horného vzduchového krytu 001.06 1 

11 Spojka proti preťaženiu 123.23 1 

12 Palivové čerpadlo 012.29 1 

13 Základňa transformátora 012.35 1 

14 Transformator 001.18 1 

15 Dištančný prvok pre stroj 001.19 1 

16 Základná el. automat 123.20 1 

17 Riad.jednotka SIEMENS 012.28 1 

18 Pancierové prívodné vedenie paliva 123.19 1 

19 Pancierové palivové vedenie  123.19 1 

20 Euro zásuvka 123.18 1 

21 Základná sada ovládacieho relé 013.04 1 

22 Riadiace relé kompl. 013.04 1 

23 Držiak termostatu 001.07 1 

24 Riad.jednotka termostatu 123.01 1 

25 Riadiaci Termostat 123.01 1 

26 STB termostat 013.06 1 

27 Kryt prepážky horáka 001.20 1 

28 Ohrievač dýzovej lišty 001.04 1 

29 Trysková lišta 001.03 1 

30 Sedlo dýzy 001.05 1 

31 O-krúžok trysky 123.21 1 

32 Palivová tryska Delavan 30609-05 123.05 1 

32 Palivová tryska Delavan 30609-07 123.07 1 

32 Palivová tryska Delavan 30609-11 123.11 1 

33 Základňa elektród a prepadová doska 012.25 1 

34 Zapaľovacia elektróda 012.24 1 

35 Tlak elektródy 012.26 1 

36 Fotobunka 012.34 1 

37 Západka fotobunky 012.27 1 

38 Jezová doska 001.01 1 

39 Tesnenie plameňovej trubice 001.17 1 

40 Plameňová trubica 001.21 1 

41 1/4'' Uhlový konektor tyče trysky 013.16 1 

42 Sada vysokonapäťových káblov 001.22 1 

43 Sada vysokonapäťových káblov 001.22 1 

44 Špiralová patrona 013.08 1 

45 Držiak  001.23 1 

46 EURO zástrčka 123.22 1 

47 Držiak vzduchového regulátora 123.12 1 

48 Reduktor tlaku vzduchu 123.04 1 

49 Hrdlo vzduchovej prípojky DN 7.2 013.14 1 

50 Priama vsuvka 1/4'' x 1/8'' 123.16 1 

51 Elektroventil 123.02 1 

52 Napájací kábel solenoidového ventilu 123.03 1 

53 Tlakomer vzduchu 123.10 1 

54 Uhol kolenový vzduchu 123.15 3 

55 Vzduchová trubica 001.24 1 

56 Servisná nádrž 013.02 1 

57 Plavákový senzor 013.09 2 

58 Hlavná špirála 013.07 1 

59 Veko servisnej nádrže 013.15 1 

60 Vedenie prívodu paliva 001.25 1 

61 Vedenie prívodu paliva 001.26 1 

62 Kryt horáka 001.27 1 

1001.2863 Vent.palivového čerpadla




